PLARAD (&

Torque & Tension Systems

MaBe & Werte

Tabelle fiir Drehmomente und Vorspannkréfte.
Vergleich von metrischen und imperialen SchraubenmaBen.

Dimensions & Values

Chart for torque and tension forces.
Comparison of bolt dimensions metric and imperial.




Qualitit / Festigkeitsklasse nach DIN
Quality / Property class DIN

Vorspann- Vorspann-
kraft kraft
Bolt Bolt

preload preload

Drehmo-
ment
Torque

Gewinde
Thread kN kN Nm
M 14 52 73

M 16 71
M 18 87
M 20
M 22
M 24
M 27
M 30
M 33
M 36
M 39
M 42
M 45
M 48
M 52
M 56
M 60
M 64
M 68
M 72
M 76
M 80
M 90
M 100

Alle Angaben ohne Gewibhr. Fiir eventuell auftretende Schaden iibernehmen wir keine Haftung.




Schraubentabelle imperial - metrisch  Bolt chart imperial - metric

SchraubenmaBe imperial (Zoll) SchraubenmaBe metrisch (mm)
Bolt dim. imperial (inch) Bolt dim. metric (mm)

A/F Bolt dia. Bolt dia.

1.1/4% 3/4“ M 22
1.5/16“ 7/8“
1.3/8¢ 13/16“
1.7/16" 7/8% M 24
1.1/2¢ 1
1.5/8“ 1 M 27
1.11/16“ 1.1/8*
1.3/4¢
1.13/16 1.1/8“ M 30
1.7/8“ 1.1/4¢
2¢ 1.1/4¢ M 33
2.1/16 1.3/8¢
2.3/16" 1.3/8¢ M 36
2.1/4* 1.172¢
2.3/8" 1.1/72¢ M 39
2.7/16 1.5/8“
2.9/16 1.5/8¢ M 42
2.5/8" 1.3/4¢
2.3/4* 1.3/4¢ M 45
2.13/16" 1.7/8" M 48
3¢ 2
3.1/8“ 2 M 52
3.3/8" 2.1/4¢ M 56
3.1/2* 2.1/4 M 60
3.3/4¢ 2.1/2 M 64
3.7/8“ 2.1/2

4.1/8* 2.3/4°
4.1/4 2.3/4
4.1/2¢ &
4.5/8° 3¢
4.7/8 3.1/4¢
Gl 3.1/4%
5.1/4 3.1/24
5.3/8" 3.1/2¢
5.5/8" 3.3/4*
5.3/4 3.3/4¢
6 4¢
6.1/8 4

All indications are not binding. We are not liable for any damage caused.




Umrechnung / Conversion

Gewicht / weight 1kg 221b
0,45 kg 11b
Druck / pressure 1 bar 14.5 psi

0,07 bar

1 psi

Drehmoment /
torque

Wichtige Information!

Die Tabelle Drehmoment/
Vorspannkraft nur anwenden,
wenn keine Hersteller- oder
Zeichnungsangaben vorliegen.

Alle Werte sind Richtwerte.

Die Drehmomente und Vor-
spannkrafte wurden errechnet
flr Schrauben mit Regelgewinde
nach DIN 13 und Kopfauflagen
nach DIN ISO 4762 und DIN 931,
6912 und 7990. AuBerdem wurde
die Ausnutzung der Streck-
grenze von 90 % bei einer
Reibungszahl von p ges. 0,14 =
neue Schraube, leicht gedlt
berucksichtigt.

1Nm
1,36 Nm

0.74 ft Ibs
1 ft Ibs

Important notice!

This chart is only to be applied if
no specific instructions or re-
commendations of manufacturer
of equip- ment are available.

All values mentioned in this
chart are approx. values.

Quality of bolt material has to be
ensured. All values are valid only
in conjunction with standard
threads according to DIN 13, bolt
head surface acc. to DIN ISO 4762
and DIN 931, 6912 and 7990.
Figures are calculated for 90 % of
bolt capacity. Friction coefficient
p 0,14 = new bolts with light
lubrication.

1 vorbehalten. Abbildungen und Angaben unverbindlich.
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